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Quick Neck
User Manual



Quick Neck – User Manual
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Quick Neck Systems. 
Die dynamische und modulare Schnell-Wechsel-Lösung entwickelt 
und produziert von SI TECH in Schweden.

- Sie können zwischen verschiedenen Manschettengrößen und Fabrikaten frei wählen
- Bei Beschädigung einer Manschette können Sie das Problem schnell vor Ort lösen.
- Wenn ein Anzug von mehreren Personen benutzt wird, kann man Anpassungen 
schnell und unkompliziert vornehmen.

Silikon

Latex

Manschettenoptionen

Quick Neck Ring

Verschlussring

Manschette

Neck Ring Tool 
(alt)

Combi Tool 
(neu)

Das Quick Neck System ist dafür ausgelegt beschädigte Manschetten schnell und 
unproblematisch auszutauschen. So haben Sie die Möglichkeit flexibel zwischen 
Silikon- und Latexmanschetten in verschiedenen Größen zu wählen. 

Das System besteht aus insgesamt 4 Bestandteilen:
Quick Neck Ring; Verschlussring; Neck Ring Tool, Manschette (Silikon oder Latex)

Vorteile

Diese Anleitung enthält keine Informationen zum Kleben und Anbringen des ”Neck 
Ring“ an den Trockentauchanzug. Besuchen Sie hierzu bitte www.sitech.se.

Bestandteile



1. Manschette anbringen
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1.2 Legen Sie die Manschette mit Verschluss-
ring über die Nut des Halsrings ( auf Ihrem 
Trockentauchanzug montiert ).

1.3-1.4 Nutzen Sie das Neck Ring Tool wie auf dem Bild gezeigt. Mit ein wenig Druck nach 
unten verbinden Sie den Verschlussring mit dem, am Anzug angebrachten Quick Neck Ring. 
Der Vorgang sollte auf einer möglichst festen und flachen Oberfläche durchgeführt werden.

1.1 Platzieren Sie den Verschlussring an der 
Innenseite der Manschette. Stellen Sie sicher, 
dass ca. 1,5 cm von der Manschette über den 
Verschlussring gezogen wird.

1.5 Führen Sie das Neck Ring Tool am 
Verschlussring entlang bis er auf ganzer 
Länge eingerastet hat. 



2. Manschette entfernen

1.8 Führen Sie, nachdem Sie die Halsmanschette 
angebracht haben, einen Sicherheitstest durch. 
Hierzu greifen Sie die Manschette vorsichtig 
und ziehen Sie mit etwas Kraft nach außen. 
Der Kraftaufwand sollte ungefähr der normalen 
Belastung beim Anziehen entsprechen. Das 
System sollte weiterhin gut fixiert in der Nut 
sitzen.

1.7 Stellen Sie sicher das der Verschlussring 
auf der gesamten Länge richtig eingerastet ist.

1.6 Achten Sie darauf, dass überschüssiges Material 
(Überstand) gleichmäßig lang ist (1,5cm – 2,0cm). 
Ansonsten könnte es später zu einer ungleichen 
Belastung des Materials kommen.

Excess part 
of seal

2.5 Das Quick Neck System ist dazu ausgelegt so flexibel und sicher wie möglich zu sein. 
So können Sie auch die Manschette ohne Werkzeug entfernen. Hierzu ziehen Sie lediglich mit 
einer Hand vorsichtig an der Manschette, während Sie mit der anderen Hand die Aufnahme 
am „Neck Ring“ auseinander drücken. Achtung: Spitze Fingernägel können die Manschette 
beschädigen.
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Unabhängig von der Wahl der Manschette sollten Sie vor jedem Tauchgang 
kontrollieren ob die einzelnen Bestandteile fest sitzen und unbeschädigt sind.

Hinweis:

Wichtige Information
Vor dem Anlegen des Trockentauchanzuges sollten Sie immer kontrollie-
ren ob der Verschlussring noch sauber in der Nut sitzt. Machen Sie dies 
zu einem Standartprozedere beim Ausrüstungs-Check.

A A B

B

Falls Sie bei der Kontrolle feststellen, dass der 
Verschlussring nicht mehr richtig sitzt, müssen 
Sie die einzelnen Bestandteile unbedingt auf 
Beschädigungen überprüfen. (Bild A zeigt ein 
Beispiel für einen nicht korrekt sitzenden Ver-
schlussring)  

Kontrollieren Sie den “Quick Neck Ring” vor erneuter Montage wiederholt 
auf Beschädigungen. (Bild B zeigt den korrekten Sitz des Verschlussring-
es in der Nut der Aufnahme) 



Achten Sie beim Anziehen des Anzuges darauf, dass nicht zu viel Kraft 
auf das Quick Neck System ausgeübt wird. Es könnte die Position von 
Verschlussring und Manschette negativ beeinflussen und zu 
ungewolltem Wassereinbruch führen.

3. Anziehen

Falsches Anlegen:
So sollten Sie es nicht Machen (siehe Bild). 
Die Belastung auf Anzug und System sind zu 
groß. Klebestellen könnten sich Lösen und der 
Verschlussring unbemerkt aus der Nut gleiten.

INCORRECT

Korrektes Anlegen:
Fassen Sie die Manschette mit Ihren Fingern 
und ziehen Sie sie vorsichtig über Ihren Kopf. 
Achten Sie darauf, dass lange Fingernägel 
die Manschette beschädigen können

CORRECT

Beachten Sie:
Achten Sie beim Packen des Trockentauchanzuges darauf, dass das Quick Neck 
System flach und ohne mechanische Belastung verstaut wird. Ein Biegen und 
Knicken kann zu Beschädigungen und zum herausgleiten des Verschlussringes 
aus der Nut führen.

Herzlich Willkommen auf www.sitech.se, unserer großen Online-Plattform, 
wo Sie Informationen zu all unseren Produkten erhalten. 

Die Webseite enthält detaillierte, technische Informationen zu unseren 
Produkten, die nicht in den Bedienungsanleitungen enthalten sind.
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Finden, Lernen und Entdecken auf  www.sitech.se

Herzlich Willkommen auf www.sitech.se, unserer großen Online-Plattform, 
wo Sie Informationen zu all unseren Produkten erhalten. 

Die Webseite enthält detaillierte, technische Informationen zu unseren 
Produkten, die nicht in den Bedienungsanleitungen enthalten sind.



- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung
- Befreiten Sie die Manschetten von Schweiß und Salzwasser
- Nutzen Sie Talkum um die Lebensdauer der Manschetten zu verlängern
- Entfernen Sie die Manschetten vor längerer Lagerung

Wartung und Lagerung:

Ersatzteile
Artikelnummer	 Artikel
60175		  Quick Neck Ring

60172		  Verschlussring

60160		  Neck Ring Tool

60165		  Combi Tool (Neu)

61630		  Silikon Manschette 	 (28 cm – 37 cm)

61631		  Silikon Manschette 	 (22 cm – 30 cm)

61655-S		  Latex Manschette 	 (24 cm – 32 cm)

61655-M		  Latex Manschette 	 (28 cm – 37 cm)

61655-L		  Latex Manschette 	 (35 cm – 43 cm)

Seit mehr als 40 Jahren 
vertrauen Taucher auf 
unsere Produkte.



www.sitech.sewww.sitech.se

SI TECH ist ein schwedisches Unternehmen, das sich auf dieHerstellung 
und Vermarktung von Komponenten für persönliche Schutzausrüstung, 
wie; Trockentauchanzüge, Rettungsanzüge und andere Kleidung für 
lebensfeindliche Umgebungen spezialisiert hat.

Das im Jahre 1971 von Stig Insulán gegründete Unternehmen ist tief in 
der der Tauchindustrie verwurzelt und sieht dieses Geschäftsfeld 
nachwievor als Kernmarkt der Unternehmerischen Bemühungen. 

Kernprodukte:
Modulare „Quick Change“ Lösungen, Trockentauchanzug-Ventile, 
Trockentauchanzug-Manschetten, Trockenhandschuh-Systeme, 
Inflator-Systeme und Bestandteile für Mitlitärausrüstung.

Was wir leisten:
Entwicklung und Produktion an eigenen Standorten ind Brastad (Schweden), 
CAD-Konstruktion, Spritzgussverfahren, CNC-Bearbeitung, EMD-Bearbeitung, 
Montage, Vertrieb, Marketing, Logistik und Verwaltung.
Unser Team aus Ingenieuren, Vertriebs- und Marketingpersonal arbeiten stets 
in enger Zusammenarbeit und unseren Kooperationshändlern und Endkunden.



Neck Tite

Quick Neck

Quick Cuff
Montageplattform

QCS Oval
Montageplattform

Halsbereich

Gelenkbereich

• Fre i  kombinierbar	

     • Kosteneff iz ient

	   • Sparen von Reparaturkosten und Zeit 	

              • Do i t  yourself

		    • Genieße den Tauchgang
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Quick Cuff
Montageplattform

QCS Oval
Montageplattform

• Fre i  kombinierbar	

     • Kosteneff iz ient

	   • Sparen von Reparaturkosten und Zeit 	

              • Do i t  yourself

		    • Genieße den Tauchgang

Quick Glove - Trocken-Handschuh-Systeme

Glove Lock QCP - Trocken-Handschuh-Systeme

ANTARES - Trocken-Handschuh-Systeme

Komplettlösungen
Großes Sortiment an Manschetten und 

Handschuhen

Modulare “Quick Change” Lösungen
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